Caracteristicas / Beneficios

* Carrete de manguera bajo alta presion Unico de Brendon

- Prolonga la vida de la manguera

- Permite un rebobinado rapido y facil

- Mantiene la unidad compacta
* Motor Honda

- Alerta de falta de aceite
* Bomba CAT de pistén triple ,‘Eﬂ-.}r

- Alimentacion por succion o directa

- Sisterna quimico integrado
* Valvula de seguridad térmica

- Protege |la bomba del sobrecalentamiento
« Portapistola y lanza de acero inoxidable
* Opcion de colores

- Rojo, azul, amarillo, verde, blanco

Expecificacianes pueden varlar por pai
Brendon s reserva ol durache de modificar las ey CACIONRE Sin PrEVio avio
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cambustible

140 BAR /13,2 LPM
2000 PSI / 2,9 GPM

Honda Gasolina
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20KPE

2000 P/ 140 BAR

29GPM 13,2 LPM

Bomba CAT de pistdn triple

Honda GX200 con arrangue retractil y alerta por falta de

acerte

Accionamiento mediante caja de cambios

Alimentacion por succion o directa
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Caracteristicas / Beneficios

= Carrete de manguera alta presion unico de Brendon
- Prolonga la vida de la manguera
- Permite un rebobinado rapido y facil
- Mantiene la unidad compacta
* Motor diesel Yanmar
- Arranque mediante pulsador de acero inoxidable
= Bomba CAT de piston triple s
- Alimentacién por succion o directa
- Sistema quimico integrado
* Valvula de sequridad téermica
- Protege la bomba del sobrecalentamiento
* Portapistola y lanza de acero inoxidable
* Opcion de colores

- Rojo, azul, amarillo, verde, blanco

£ s puredien variar por. pal
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140 BAR /13.2 LPM
2000 PSI / 2.9 GPM
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Presion maxima: 2000 P51 7 140 BAR
Vaolumen 29 GPM /13,2 LPM
Bamba: Bomba CAT de paistdn triple
Mhert o Yanmar 48LN Diesel - Arrangue eléctrico opcional
Accionamiento por caja de engranajes
Alimentacién por succion o directa
Manguera de DI 34 pulg. de 4,5 m opcional con

Transonision:

Suministro:

M.!r‘:gul.'e'.j i SUCEIHn

colador de succlon de acero inoxidable

Trenzada 38 pulg. 10 metros con enchufe rapido

Con rosca

Pistala: Con acoplamiento giratario y enchufe rapida con,
rosca &

Manguera de descarga:

Lanza Lanza de acero inoxidable de dqs"psig?%;d% 1 metro
Tobera: MNZ1505 _’_-f-' f
Consumo de combustible: Aprox. 1,70 Litresthora '_'._11'-' 5
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Caracteristicas / Beneficios

*Carrete de manguera alta presidn
unico de Brendon
- Prolonga la vida de la manguera
- Permite un rebobinado rapido y facil
- Mantiene la unidad compacta
*Transmision de correa en V de
utilizacion intensiva Prolonga la vida
de la bomba y del motor ,Eﬁ!.‘!‘
*Alimentacion por succion o directa
+Bomba CAT de triple piston

*Motor Diesel Kubota refrigerado por agua

Maodel

30KDK

Ml
sanguera de wiecian

Manguera de descargs

Posn y dimansionigiel
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Spacification may differ per country, Brendon reserves the right to alter the specification without notioe
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207 BAR /27.0 LPM
3000 PSI / 6.0 GPM
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Modelo 207 BAR /15.0 LPM

SOKLN+ES 3000psi /7 3.3 6pMm
Yanmar Diesel
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Caracteristicas / Beneficios [t It
i N Wolumen 3,3 GPM /15 LFM
* Carrete de manguera bajo alta presion Unico de Brendon Bomba Bomba CAT de pistén triple
Mator LM100 Yammar con arrangue eléctrico y arrangue con
cuerda como opcidn secundaria
- Permite un rebobinado rapido Y facil Transmiskon La transmision con correa asegura la larga vida del

- Prolonga la vida de la manguera

- Mantiene la unidad compacta e .
Suministro! Alimentacion por succion o directa
* Motor Honda Manguera de succion: Manguera de DI 344 pulg. de 4,5 m epcional con colador

- Alerta de falta de aceite de succlan de acero inaxidable .

i E . Manguera de descarga Trenzada 378 pulg, 15 metros con enchufe mpudo_cnh

= Bomba CAT de pistén triple - rosca

- Alimentacian por succion o directa Pistala Con acoplamiento giratorio y enchﬁg&apﬁjacon rcusc,a

] Lanza; Lanza de acero inoxidable de dos plezas de 1 metrc_u

- Sistema quimico integrado Tabera NZ15045 A r
Consuma de combustiblec Aproxe 1, SfD thmsmclra I:Depuslto._fi B thrus} LI,
. Peso y dimensiaf - G5/ rm x 630 mm x 500 mim, 1 Tﬂ il
- Protege |la bomba del sobrecalentamiento Vahula de seqll . I bomba  del sdbrecalentamiento de s

")

* Valvula de seguridad térmica

* Portapistola y lanza de acero inoxidable termica \

Sistema quincs S e ge=alta Qr(.-‘s' an, gdasificado  con
* Opcion de colores b ERET tradade pmdggm%,‘micfi filtro {salo
- Rojo, azul, amarillo, verde, blanco - ! taEi6n por succion) X
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Caracteristicas / Beneficios

* Carrete de manguera bajo alta presién unico de Brendon

- Prolonga la vida de la manguera

- Permite un rebobinado rapido y facil

- Mantiene la unidad compacta
* Motor Honda

- Alerta de falta de aceite
* Bomba CAT de piston triple e w™

- Alimentacion por succion o directa

- Sistema quimico integrado
* Valvula de seguridad térmica

- Protege la bomba del sobrecalentamiento
* Portapistola y lanza de acero inoxidable
* Opcion de colores

- Rojo, azul, amarillo, verde, blanco

Expecificaciones pueden variar por pafy.

Limpieza chorro arena

VERGARA 684 - SANTIAGO -

Brendon se reservia el derecho de modificar las eipecificacions sin previo avito

Modelo 207 BAR /15.0 LPM

30KPE(+ES) 3000 PSI / 3.3 GPM

Honda Gasolina
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30KPE{+ES)

paston triple
Handa GX320 con Arrangue retractil
arrangué electrico
Transmisi corred asegura una larga wida al motor
Alimen G directa

Manguera de succidn

mim x 680 mm x &0 !
omba del ‘sobrecalerit

dosificade  con
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